附录1   资格审查条件（资质最低要求）

	施工企业资质等级要求

	同时具备：

（1）具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质；

（2）持有有效的安全生产许可证；

（3）投标人应进入交通运输部“ 全国公路建设市场信用信息管理系统（ http ：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致或按《兵团公路建设市场信用信息管理办法》（兵交发﹝2012﹞28号）的规定完成备案；在兵团交通局网站上注册，并将企业及人员信息录入《兵团公路建设市场信用信息系统》。


附录2   资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	（1）投标人近三年（2015年至2017年）内年平均营业额不应小于3000万元人民币；

（2）提供的用于本合同段的流动资金不小于1000万元；
（3）2015年至2107年的流动资产与流动负债的比率均不得小于1；


注：用于本合同段流动资金的财务强制性要求，投标人可采用以下任一方式提供：

a.银行信贷证明；

b.流动资金承诺函；

c.银行信贷证明+流动资金承诺函。

但上述任一方式提供的流动资金总额度不得小于本合同段要求财务资格审查条件所

要求的资金额度。

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近三年内曾至少独立完成 1 条（含 1 条）单个合同段长度不小于 10  ㎞ 一 级或以上等级公路项目的工程业绩。

（上述业绩应要求投标人出具中标通知书、合同协议书、交(竣)工验收证书或工程质量鉴定报告；母子公司的业绩不能相互使用；单位名称发生变更的如未提供有效的企业变更批件，则其业绩不予计算。


附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	1．投标人未处于责令停业的行政处罚或正处于财务被冻结，破产状态；

2．投标人未处于国家交通运输部、新疆自治区、兵团交通行政主管部门取消投标

资格的行政处罚期；

投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定

不会对承担项目造成重大影响；
4.投标人按照要求提交省级或交通运输部上一年度信用评价证明。(新注册公司可

不提供)


附录 5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求
	在 岗 要 求

	项目经理
	1
	具有公路工程相关专业工程师（含）及以上职称，公路工程专业一级注册建造师和执业印章，并持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。3年以上(含3年)公路工程施工经验，至少承担过1个一级公路工程项目施工的项目经理。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	备选项目

经理
	1
	
	

	项目总工
	1
	具有公路工程相关专业工程师（含）及以上职称，3年以上(含3年)公路工程施工经验，至少承担过1个以上一级公路工程项目施工的项目总工
	

	备选项目

总工
	1
	
	


注：

    1．本表所列人员为强制性人员，如上表人员缺少任何一项证件或资质不满足本表规定，均视为资格审查不通过。

2．需提供项目经理、项目经理备选人、项目总工及项目总工备选人的身份证、职称资格证书、注册建造师证书和执业印章的彩色复印件，并公证。

3．应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工(以及备选人)的社保缴费证明原件(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料原件(并加盖社保机构单位章)。

4．以上人员必须在兵团公路建设市场信用信息系统备案。

附录 6  资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）
招标人和中标人在合同谈判阶段确定

附录 7  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	水泥稳定土拌合设备
	500T/H
	套
	1

	12m宽水泥稳定土摊铺机
	12m
	套
	2

	胶轮压路机
	20T
	台
	4

	光轮振动压路机
	15T
	台
	2

	振动压路机
	26T及以上
	台
	4

	自卸汽车
	25T
	辆
	15

	沥青洒布车
	6000L
	辆
	2

	同步封层设备
	
	套
	1

	12m宽沥青摊铺机
	12m
	套
	2

	间歇式沥青拌合设备
	3000型及以上
	座
	1

	发电机组
	500 KW
	台
	1

	推土机
	140KW
	台
	4

	挖掘机
	1m3单斗
	台
	4

	平地机
	180KW及以上
	台
	4

	振动压路机
	26T及以上
	台
	4

	装载机
	3m3
	台
	4

	自卸汽车
	25T
	辆
	15

	洒水汽车
	6000L
	台
	4

	水泥砼强制性拌和设备
	
	套
	1

	水泥混凝土运输罐车
	容量大于等于8m³
	辆
	4

	插入式振捣器
	1.1KW
	套
	4

	发电机组
	100 KW
	台
	1

	电焊机
	
	台
	2

	钻孔机
	
	台
	1

	挖掘机
	1m3单斗
	台
	1

	冲击夯
	2.5KW
	套
	2

	吊车
	30t ；50t
	台
	2


试验检测设备按一级公路实验室建立标准工地实验室

	主要试验检测设备

	序号　
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	1
	砂标准筛
	孔径（mm）
	套
	2

	2
	石标准筛
	孔径（mm）
	套
	2

	3
	砂石含泥量砂当量测定仪
	孔径（mm）
	套
	1

	4
	台秤
	称量50kg，感量50g 50kg×50g
	台
	1

	5
	案称
	称量15kg，感量5g   50kg×50g
	台
	3

	6
	分析天平
	0.0001g精度
	个
	1

	7
	电子天平
	称量2kg，感量0.01g  2kg×0.01g
	个
	1

	8
	架盘天平
	称量1kg，感量0.1g    1kg×0.1g
	个
	1

	9
	回弹仪
	　
	个
	2

	10
	压碎值仪
	　
	个
	1

	11
	坍落度仪
	　
	个
	2

	12
	试模
	其中：150×150×150mm    18组

7.07×7.07×7.07mm 18组

φ150mm            13组
	组
	49

	13
	土壤标准筛
	孔径（mm）
	套
	1

	14
	水泥稳定料标准筛
	孔径（mm）；方孔
	套
	1

	15
	液塑限联合测定仪
	圆锥质量100±0.1g
	个
	1

	16
	标准击实仪
	重型
	个
	1

	17
	易溶盐试验设备
	
	个
	1

	18
	压实度检测设备
	
	套
	3

	19
	弯沉检测设备
	
	个
	1

	20
	标准贯入仪
	
	个
	1

	21
	规准仪
	
	套
	1

	22
	压力机
	200T
	台
	1

	23
	万能试验机
	100T
	台
	1

	24
	标准恒温恒湿养护箱
	YH-40B
	台
	1

	25
	3m直尺
	
	套
	1

	26
	八轮仪
	
	套
	1

	27
	CBR试验设备
	
	套
	1

	28
	软化点仪
	
	个
	1

	29
	薄膜烘箱或旋转薄膜烘箱
	
	个
	1

	30
	滴定台
	
	套
	1

	31
	铺砂仪
	
	套
	1

	32
	取芯机
	
	套
	1

	33
	路面强度仪、游标卡尺
	
	套
	1

	34
	灌砂筒
	φ150mm、φ100mm各一套
	个
	2

	35
	环刀
	200m3
	个
	4

	36
	电热鼓风干燥箱
	控制湿度范围50-300℃
	个
	1

	37
	集料标准筛
	方孔
	套
	2

	38
	沥青针入度仪
	自动恒温
	个
	1

	40
	沥青延伸度仪
	
	个
	1

	41
	金属温度计
	测定范围0-300℃
	个
	4

	42
	燃烧炉
	
	台
	1

	43
	电动马歇尔击实仪
	　
	台
	1

	44
	马歇尔稳定度仪
	　
	台
	1

	45
	电炉
	　
	个
	2

	46
	恒温养护室（混凝土试块）
	
	台
	1

	47
	混凝土振动台
	GJ-85
	台
	1

	48
	水泥标准稠度、凝结时间测定仪
	0-70mm
	台
	1

	50
	雷氏水泥沸煮箱
	FZ-31A
	台
	1

	51
	水泥胶砂搅拌机
	
	台
	1

	53
	水泥净浆搅拌机
	N160
	台
	1

	54
	水泥抗折抗压试验机
	300型
	套
	1

	55
	沸煮箱
	FZ-31型
	台
	1

	56
	钢筋位置测定仪
	DDG
	台
	1

	57
	表面振动压实仪
	
	台
	1

	58
	空压机
	
	台
	1

	59
	脱模器
	
	台
	1

	60
	水准仪
	S3
	台
	2

	61
	全站仪
	TOPCON：GTS-311
	台
	2

	62
	测量用器具，工具及辅助备
	盒
	盒
	3

	63
	50m卷尺
	
	把
	4

	64
	5m卷尺
	
	把
	4

	需增加其它试验检测设备投标人自行填写


注：发包人不提供任何试验检测设备，所有设备由承包人与试验检测单位提供。
