
附件4
公路养护工程竣工验收委员会工程质量评分表
项目名称：                                                 
	序号
	项目
	评定内容
	分值
	实得分

	一
	实体抽检
	以养护单元为实体抽检单元，按照《公路养护工程质量检验评定标准》进行检查。
	[bookmark: _GoBack]20
	

	二
	外观质量
	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。
路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。
桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。
隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。
交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。
	60
	

	三
	内业资料
	竣工资料真实、准确、齐全、完整。内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。
	20
	

	合计
	100
	


注：1实体抽检宜采用自动化检测、无损检测技术，每个养护单元不少于1处。
2.外观质量评定内容缺项时，其应得分仍按60分计。
3.竣工验收委员会工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路养护工程竣工验收工程质量评分表（一阶段验收）
项目名称：                                           
	名称
	实得分
	权值
	加权得分
	备注

	竣工前检测工程
质量评分
	
	0.6
	
	

	竣工验收委员会
工程质量评分
	
	0.4
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	1.0
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	



公路养护工程竣工验收工程质量评分表（二阶段验收）
项目名称：                                              
	名 称
	实得分
	权值
	加权得分
	备注

	交工前检测工程
质量评分
	
	0.2
	
	

	竣工前检测工程
质量评分
	
	0.6
	
	

	竣工验收委员会
工程质量评分
	
	0.2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	1.0
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
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